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★ 上海泊睿科学仪器有限公司自主研发的最新成果，已被国内大型光伏组件厂家普遍采用。  

★ 人机对话，自动化程度高，完全实现了紫外辐照度的自动监控。 

★ 满足IEC标准的新要求。    

★ 保留测试孔，用于光伏组件的其它测试项目。 

★ 业界内的鼎力支持，不断改良的光伏紫外蕴涵着众多专家的睿智，产品日臻完美... 

BR-PV-UV-Preconditioning (UV resistance) Tester
The plan is specially designed UV ageing proof box by BV company for the photovoltaic industry. Refer to IEC 61215-2005、IEC

61730-2004、IEC 61345-1998《UV test PV modules》national standards , design notes are as follows : 

1. PV modules materials and UV test principle 
In the use of polymer materials often appeared in the process of the powder, discoloration, foaming, crack, shedding phenomenon, which has seriously affected the appearance of products, and other aspects of performance.

Therefore, the need to understand the polymer materials-
aging mechanism and the search for a suitable artificial accelerated aging test-
objective approach to simulate natural conditions, so as to the development and application of materials to provide rapid detection and evaluation of the quality of the basis.

Currently used artificial accelerated aging test method main xenon lamp, ultraviolet fluorescent lamps, metal lamps, and carbon arc lights etc.. The backplane materials (composite membrane) general we seek to reduce heat absorption, and effectively prevent excessive battery temperature increase reduces component / battery conversion rate, but xenon light source (280 to 3000 nm) in the infrared spectrum easily lead to the absorption of heat components, the components used UV weatherable performance test.

The B.R. company developed BR-PV-UV PV modules UV-
testing machine dedicated to the PV modules resistant to climate experiment. 

2. IEC 61215 UV-Pretreatment test conditions 
1. Purpose 
To precondition the module with ultra-
violet (UV) radiation before the thermal cycle/humidity freeze tests to identify those materials and adhesive bonds that are susceptible to UV degradation.

2. Apparatus 
a)Equipment to control the temperature of the module while it is irradiated by UV light. The equipment must be capable of maintaining the module temperature at 60℃ ±5℃

. 
b)Means for measuring and recording the temperature of the module(s) to an accuracy of  while it is irradiated by UV light ±2℃

.Te temperature sensors shall be attached to the front or back surface of   the module near the middle. If more than one module is tested simultaneously, it will suffice to monitor the temperature of one representative sample.

c)instrumentation capable of producing of measuring the irradiation of the UV  light produced by the UV light source at the test plane of the module(s),within the wavelength ranges of 280 nm to 320 nm and 320 nm to 385 nm with an uncertainly of ±15%

d)A UV light source capable of producing UV irradiation with an irradiance uniformity of ±15% over the test plane of the module(s),with no appreciable in the different spectral regions of interest as defined in 10.10.3

3. Procedure 
a)Using the calibrated radiometer measure the irradiance at the proposed module test plane and assure that at wavelengths between 280 nm and 385 nm it has a uniformity of ±15% over the test plane

b)Mount an open-
circuited module in the test plane at the location selected in a), normal to the UV irradiance beam. Make sure that the module temperature is ±5℃

. 
c)Subject the module(s) to a total UV irradiation of 15kwh.m-
2 in the wavelength range between 280 nm and 385 nm, with at least 5 kwh.m-
2  in the wavelength band between280 nm and 320 nm, while maintaining the module temperature within the prescribed range. 

4. Final measurements 
Repeat the test of 10.1, 10.2 and 10.3 

5. Requirements 
The requirements are as follows: 
No evidence of major visual defects, as defined in clause 7; 
The degradation of maximum output power shall not exceed 5% of the value measured before the test Insulation resistance shall meet the same requirements as for the initial measurements.

3. Instrument description 
Reference IEC 61215-2005, IEC 61345-1998, and GB/T 19394-
2003 "photovoltaic (PV) components UV test" corresponding standard clauses, which  instrument was designed and manufactured, and technology indicators in the programme book for this technology.

1. Specifications 
Centre distance of lamps: asymmetric arrange 
Radiation intensity: Automatic adjustments to ensure that ±15% 
Uniformity of the test plane irradiation 
Test temperature: 60℃±5℃ 

Control: Control + touch screen PLC programmable logic controller  
(or PC computers Control) 

2. Main function 

3. Introduction of sub-item 
3.1. Source: UVA + UVB 
3.2. Electrical Control 
a、Use HMI+PLC, can be programmed automatic control of temperature, radiation, exposure and test time. 

Irradiance, temperature, time of test conditions or results  as well as working curves could  be stored and printed. 
b、Special ballast: 5%~100% 

c、Security protection devices 

d、Irradiance and radiation dose 

e、Unique exhaust system in proof box, avoiding the ozone from UV radiating, was requirement from the standard recommended. 

f、

Two irradiance probes with different wavelength range were fitted on transmission shaft, accurately fixed position in the center of every two lamps online, full scanning, automatic compensation of irradiation to ensure uniformity and accuracy.

3. Software interface and explanation: 

4. Transmission system (irradiance entire journey scan) : 
Photoelectric sensor and camera would be installed on the transmission shaft,  programme control , scan along the X-
Y axis up and down , auto-compensation irradiance baseline drift.

主要特点：

唯一针对IEC 61215、IEC 61730-2004、IEC 61345-1998、GB/T 19394-2003《光伏(PV)组件紫外试验》标准的紫外预处理试验仪器。 

国内首家制造，已为众多大型太阳能电池板企业普遍采用。 

特别鸣谢：无锡尚德、中电电气、河北晶龙(阳光+晶澳)、江苏林洋、浙江公元、东莞光旭、常州天华、杜邦研发中心、苏州阿特斯、北京昌日、台湾德

渊...

技术参数：

□ 执行IEC 61215-2005、IEC 61730-2004、IEC 61345-1998、GB/T 19394-2003等光伏组件紫外 

预处理试验标准，广泛用于光伏组件(太阳能电池板)耐紫外线试验... 

□ 工控触摸屏+PLC可编程控制器控制， 

或微机(上位机)控制，Windows XP操作平台。 

□ 自动监控辐照度的均匀性。 

□ 多风道循环系统，确保试验温度60℃±5℃标准要求。 

□ 采用原装进口UVA-340、UVB-313荧光紫外灯管， 

综合使用UVA-340、UVB-313光源，N只灯管不对称排列， 

并确保了试验光源能谱的准确性、强度、稳定性。 

□ 满足太阳能电池板最大尺寸2m×1m试件试验要求， 

最新型：步入室设计，能同时对多张电池板进行试验。 

□ 光辐照度连续可调、可控，确保辐照度精度±15%标准要求 

□ 中波测量范围：280~320nm 

长波测量范围：320~385/400nm 

□ 测试面上组件接受的最小辐射量为： 

紫外光源的波长在280nm~320nm的范围内7.5或5KW·H/m2 

紫外光源在320nm~385/400nm的范围内15KW·H/m2 

同时确保280~385/400nm辐照度<250W/m2标准要求 

点击鼠标，只需确认执行标准，仪器自动完成指定的试验 

□ 全程扫描功能：光电传感器全程扫描，监控辐照度 

□ 波长标定、辐照度标定... 

光伏I-V曲线、最大功率检测... 

绝缘电阻测定... 

满足IEC61215、IEC61345试验条件要求... 

□ 数据及曲线存储、打印功能....
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本机台依ASTM D1148制造, 其作用为仿真阳光的紫外线辐射及热度, 试样于机台内经紫外线照射与温度作用, 经过一段时间后,观察试样耐黄变的程度,可

用染污灰色标作参考, 判定其黄变的等级,一般认为产品在机台内测试三个小时,约等于在货柜内两个月, 测试时间依厂商的协议而定。机台附件齐全, 可作为

基本的耐黄变试验，亦可当老化试验机及烘箱使用, 呈现一机多用途的功能。

主要特点：

依ASTM D1148制造, 其作用为仿真阳光的紫外线辐射及热度, 试样于机台内经紫外线照射与温度作用, 经过一段时间后,观察试样耐黄变的程度,可用染污

灰色标作参考, 判定其黄变的等级,一般认为产品在机台内测试三个小时,约等于在货柜内两个月, 测试时间依厂商的协议而定。机台附件齐全, 可作为基本的

耐黄变试验，亦可当老化试验机及烘箱使用, 呈现一机多用途的功能。

技术参数：

規格 : 

1. 內箱尺寸: 45×40×40cm、50×50×60 cm (W×D×H)。 

2. 溫度範圍: 常溫~200℃。RKC微电脑温控器。 

3. 温度解析: 0.1℃单位顯示。 

4. 控制精度: ±0.3℃(烘箱、老化)。 

5. 加熱方式: 熱風循環。 

6. 定時器: 0~999分钟, 停電自動記憶。 

7. 轉盤规格: Dia. 45 cm, 3 r.p.m.。 

8. UV光源: OSRAM 300W燈炮, 附燈炮壽命計時器 。 

9. 內部材質: SUS #304 不銹鋼板。 

10. 外部材質: 高級烤漆。 

11. 使用電壓: 單相, 220V, 50Hz 或 60Hz。 

12. 機台重量: 80 kg。 

13. 使用說明書壹份。
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光伏组件紫外预处理试验机 太阳能电池板抗紫外线试验箱(机) BR-PV-UV

仪器描述 仪器说明 仪器标签

耐黄变试验机 KJ-2030A

仪器描述 仪器说明 仪器标签

紫外光耐气候试验箱 ZN-P
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UV循环 

  一级的光化学反应对温度变化并不敏感。然而，随之而来的二级反应的速度则和温度变化紧密相关。一般来说，随着温度升高，反应速度会加快。因此，

在UV曝晒试验过程中，温度控制就显得很重要，更重要的是要将加速试验所采用的试验温度与材料在实际应用中遭遇的最高温度相匹配。在设备中UV的温

度设置可以是从50℃到80℃中的任何一点，具体取决于光照度水平和室内环境气温。设备的温度调节是通过具有微电脑演算功能的控制器来指挥设备内诸

如空气加热器、水加热器、等一系列系统来完成。 

湿气循环 

  随着温度的提高，潮湿对材料的破坏力会急剧增加。因此在潮湿曝晒过程中，温度控制是最基本的要求。更进一步说，要产生加速效果，就要求在潮湿曝

晒过程中保持高温环境。在设备中冷凝过程温度设置可以是从40℃到60℃中的任何一点。 

加 热 系 统 

  采用U型钛合金高速加温电热管； 

  温度控制与光照完全独立系统； 

  温度控制输出功率均由微电脑演算，以达高精度及高效率之用电效益； 

  具有加热系统的防超温功能； 

  黑色铝板温度采用智能型“三元”系列韩国温控仪控制加热，输出功率均由微电脑演算，PID自整定。监控采用标准的Pt—100黑板温度传感器； 

  水槽温度同样为韩国“三元”温控仪控制加热，水槽位于箱体下部，内置电加热水器。在循环测试过程中，有一个测试段是黑暗凝露过程，它需要箱体内能

产生较高温度的饱和水蒸气，当水蒸气遇到相对较冷的样板表面时，会在样板表面凝结露水。

主要特点：

箱体外壳材料：SUS304不锈钢板、A3板喷塑处理； 

内胆材料：SUS304不锈钢板； 

箱盖材料：SUS304不锈钢板喷塑处理； 

在工作室的两边共安装8支UV－A或UV－B的紫外灯管； 

加热方式为内胆水槽式加热，升温快，温度分布均匀； 

箱盖为双向翻盖式 ，开闭轻松自如；内胆水位自动补水，防止加热管空烧损坏； 

试样架由不锈钢或铝合金制成； 

试验箱底部采用高品质可固定式PU活动轮； 

排水系统使用回涡型及U型积沉装置排水； 

试样表面与紫外灯平面相平行； 

喷淋型设备内部安装有自动喷头，水压可调； 

如果灯管在亮时，箱体的门一旦被打开，机器将自动切断灯管供电，并自动进入平衡状态冷却，以免人体受到伤害； 

箱内超温保护，箱内温度过高时机器将自动切断电源，并进入平衡状态冷却。 

电 路 控 制 系 统： 

智能型三元系列韩国温控仪，控制精度±0.1℃； 

薄膜式 KEY BOARD按键； 

温度控制均采用P . I . D ＋S . S . R，系统同频道协调控制，可提高控制元件与界面使用之稳定性及寿命； 

触控式设定、数位及直接显示； 

具有P . I . D 自动演算之功能，可减少人为设定时带来之不便； 

光照和冷凝可独立控制也可以交替循环控制； 

光照和冷凝的独立控制时间和交替循环控制的时间可在一千小时内任意设置； 

在运转或设定中，如发生错误时，会提供警示迅号； 

法国“施耐德”元器件； 

飞利浦整流器和启辉器（保证每次开机均可点亮紫外灯）。 

保 护 系 统： 

无熔丝保护开关； 

超温； 

低水位； 

过载； 

漏电； 

全护套式接线端子； 

自动关机等保护．

技术参数：

温度范围：RT＋10℃～70℃； 

湿度范围：90～98%R•H； 

湿度均匀度： ±2%； 

温度均匀度：±2℃； 

温度波动度：±0.5℃； 

湿度波动度：±2%； 

控温方式：PID自整定控温方式； 

   灯中心距离：70㎜； 

   样品与灯中心距离：50㎜； 

标准试件尺寸：75×150㎜或75×300㎜（特殊规格需在合同中说明）； 

水槽水深要求：25㎜，自动控制； 

有效辐照区域：900×210㎜； 

紫外线波长：UV-A波长范围为315-400nm；UV-B波长范围为280-315nm； 

试验时间：0～999H 可调； 

黑板温度：40℃～65℃； 

紫外光、凝露时间交替可调。
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QUV应用： 

•全球使用最广泛的耐候测试机. 

•QUV已成为实验室加速耐候试验的世界标准：符合ISO、ASTM、 DIN、JIS、 

SAE、BS、ANSI、GM、U.S.GOVT等标准和国标。 

•快速、真实地再现阳光、雨、露对材料的损害：只需要几天或几周时间，QUV 

可以再现户外需要数月或数年才能产生的破坏：包括褪色、变色、亮度下降、粉化、 

龟裂、变模糊、脆化、强度下降及氧化。 

•QUV 可靠的老化测试数据可对产品的耐候（抗老化）性做出准确的相关性预测， 

并有助于材料及配方的筛选、优化。 

•应用行业广泛，例如：涂料油墨油漆、树脂、塑料、印刷包装、粘合剂、汽车 

摩托车工业、化妆品、金属、电子、电镀、医药等。

主要特点：

QUV应用： 

•全球使用最广泛的耐候测试机. 

•QUV已成为实验室加速耐候试验的世界标准：符合ISO、ASTM、 DIN、JIS、 

SAE、BS、ANSI、GM、U.S.GOVT等标准和国标。 

•快速、真实地再现阳光、雨、露对材料的损害：只需要几天或几周时间，QUV 

可以再现户外需要数月或数年才能产生的破坏：包括褪色、变色、亮度下降、粉化、 

龟裂、变模糊、脆化、强度下降及氧化。 

•QUV 可靠的老化测试数据可对产品的耐候（抗老化）性做出准确的相关性预测， 

并有助于材料及配方的筛选、优化。 

•应用行业广泛，例如：涂料油墨油漆、树脂、塑料、印刷包装、粘合剂、汽车 

摩托车工业、化妆品、金属、电子、电镀、医药等。

技术参数：

QUV特点： 

•内置式微处理器控制+自我诊断功能+ Solar Eye太阳眼系统控制辐照度+ AutoCal 

校正系统自动校正辐照度=人性化设计=运行可靠、容易安装、容易使用、容易维护。 

•长寿命灯管。
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■ 紫外老化箱产品用途   

 该系列产品适用于非金属材料的耐阳光和人工光源的老化试验。   

■ 紫外老化箱箱体结构  

  箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，箱盖为双向翻盖式，操作简便。 

箱体内胆采用进口高级不锈钢板，箱体外胆采用A3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。 

加热方式为内胆水槽式加热，升温快，温度分布均匀。 

排水系统使用回涡型及U型积沉装置排水，方便用户清洁。  

■ 紫外老化箱控制系统  

  采用黑色铝板联接温度传感器，采用黑板温度仪表控制加热，温度更稳定。 

辐射计探头采用固定式，无须每次装卸。 

辐射量采用高精度显示和测量的专用紫外线辐照计。 

辐射度不大于50W/ m2。 

光照和冷凝可独立控制可以交替循环控制。 

光照和冷凝的独立控制时间和交替循环控制的时间可在一千小时内任意设置。  

■ 紫外老化箱符合标准  

  GB/T16422.3-1997 GB/T16585-96  

主要特点：

箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，箱盖为双向翻盖式，操作简便。 

箱体内胆采用进口高级不锈钢板，箱体外胆采用A3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。 

加热方式为内胆水槽式加热，升温快，温度分布均匀。 

排水系统使用回涡型及U型积沉装置排水，方便用户清洁。

技术参数：

型号 ZN-P 

工作室尺寸D×W×H 450×1170×500 支持样板数量：150×75约40块 

性能指标 温度范围 RT＋10℃～70℃ 

湿度范围 ≥95％R.H 

灯管间距离 35mm 

样品与灯管距离 50mm 

紫外波长 290nm～400nm UV-A、UV-B、UV-C（定货时说明） 

灯管功率 40W 

温湿度运行控制系统 温度控制器 进口LED数显P、I、D+S、S、R.微电脑集成控制器 

时间控制器 进口可编程时间电脑集成控制器（金钟默勒） 

光照加热系统 全独立系统，镍铬合金电加热式加热器 

凝露加湿系统 全不锈钢浅表面蒸发式加湿器 

黑板温度 双金属黑板温度计 

供水系统 加湿供水采用自动控制 

暴露方式 湿汽冷凝暴露，光照辐射暴露 

安全保护 漏电、短路、超温、缺水、过电流保护/控制器停电记忆
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仪器描述 仪器说明 仪器标签

紫外线加速耐候试验箱；紫外光老化试验箱 QC-UV1

仪器描述 仪器说明 仪器标签

紫外光耐气候试验箱 紫外老化箱 紫外老化试验箱 紫外试验箱 ZN-P

仪器描述 仪器说明 仪器标签
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 箱体外壳材料：进口优质SUS304不锈钢板、A3板喷塑处理； 

 内胆材料：进口优质SUS304不锈钢板； 

 箱盖材料：进口优质SUS304不锈钢板喷塑处理； 

 在工作室的两边共安装8支UV－A或UV－B的紫外灯管；（由客户选择） 

 加热方式为内胆水槽式加热，升温快，温度分布均匀； 

 箱盖为双向翻盖式 ，开闭轻松自如； 

 内胆水位自动补水，防止加热管空烧损坏； 

 试样架由不锈钢或铝合金制成； 

 试验箱底部采用高品质可固定式PU活动轮； 

 排水系统使用回涡型及U型积沉装置排水； 

 试样表面与紫外灯平面相平行； 

 喷淋型设备内部安装有自动喷头，水压可调； 

 如果灯管在亮时，箱体的门一旦被打开，机器将自动切断灯管供电，并自动进入平衡状态冷却，以免人体受到伤害； 

 箱内超温保护，箱内温度过高时机器将自动切断电源，并进入平衡状态冷却。

主要特点：

自然界的阳光和湿气对材料的破坏，每年造成难以估计的经济损失，紫外光加速耐候试验机可以再现阳光、雨水和露水所产生的破坏。设备通过将待测材料

曝晒放在经过控制的阳光和湿气的交互循环中，同时提高温度的方式来进行试验。设备采用紫外线荧光灯模拟阳光，同时还可以通过冷凝或喷淋的方式模拟

湿气影响。 

只需要几天或几周时间，设备可以再现户外需要数月或数年所产生的破坏。所造成的损害主要包括退色、变色、亮度下降、粉化、龟裂、变模糊、脆化、强

度下降及氧化。设备提供的测试数据在对新材料的选择、对现有材料的改进或评估影响产品耐用性的组成变化等方面有极大的帮助。设备可以极好地预测产

品将在户外遭遇的变化。 

紫外线（UV）与阳光的模拟 

尽管紫外光（UV）只占阳光的5％，但是它却是造成户外产品耐用性下降的主要光照因素。这是因为阳光的光化学反应影响随着波长的减少而增加。因此在

模拟阳光对材料物理性质的破坏影响时，不需要再现整个阳光光谱。在大多数情况下，只需要模拟短波的UV光即可。 

紫外光加速耐候试验机之所以采用UV灯的原因在于它们比其他的灯管更为稳定，并且能更好的再现试验结果。采用荧光UV灯模拟阳光对物理性质的影响，

例如亮度下降、龟裂、剥落等方面，是最好的方法。有几种不同的UV灯可供选择。大多数的这些UV灯主要产生紫外光，而不是可见光和红外光。灯的主要

差别体现在它们在各自波长范围内产生的UV总能量上的不同。不同的灯会产生不同的测试结果。实际的曝晒应用环境可以提示应选用哪种类型的UV灯。 

荧光灯的优点在于：快速获得试验结果；简化的光照度控制；稳定的光谱；只需很少的维护；价格便宜，运行费用合理。

技术参数：

 温度范围：RT＋10℃～70℃； 

 湿度范围：90～98%R•H； 

 湿度均匀度： ±2%； 

 温度均匀度：±2℃； 

 温度波动度：±0.5℃； 

 湿度波动度：±2%； 

 控温方式：PID自整定控温方式； 

 灯中心距离：70㎜； 

 样品与灯中心距离：50㎜； 

 标准试件尺寸：75×150㎜或75×300㎜（特殊规格需在合同中说明）； 

 水槽水深要求：25㎜，自动控制； 

 有效辐照区域：900×210㎜； 

 紫外线波长：UV-A波长范围为315-400nm（UV-A模拟户内弱紫外光）

© 2005-2009 必和国际贸易(香港)有限公司 版权所有，并保留所有权利。

上海市长乐路989号2006室,邮编：200031,电话：021-60896520,13661956095

http://www.bihec.cn, info@bihec.com

·QUV紫外加速耐候试验机全球使用最广泛的耐候测试机,在全球范围内已有数以千计的QUV投入 使用。  

·QUV已成为实验室加速耐候试验的世界标准：符合ISO、ASTM、 DIN、JIS、SAE、BS、ANSI、GM、U.S.GOVT等标准和国标。  

·快速、真实地再现阳光、雨、露对材料的损害：只需要几天或几周时 间，QUV可以再现户外需要数月或数年才能产生的破坏：包括褪色、变 色、亮度下

降、粉化、龟裂、变模糊、脆化、强度下降及氧化.  

·QUV 可靠的老化测试数据可对产品的耐候（抗老化）性做出准确的相 关性预测，并有助于材料及配方的筛选、优化.  

·QUV紫外加速耐候试验机应用行业广泛，例如：涂料、油墨、油漆、树脂、塑料、印刷包装、粘合剂、汽车、摩托车工业、化妆品、金属、电子、电镀、

医药等.

主要特点：

1、QUV在设计上完全从用户使用的角度出发，操作容易、安全可靠。 

2、试件安装厚度可调节，试件按装快速、简便。 

3、向上旋转的门不妨碍用户操作设备，QUV仅占很小的空间。 

4、QUV独到的冷凝系统采用普通自来水就可满足要求。 

5、水的加热器在容器的下面，不浸泡在水中寿命长，维护方便。 

6、水位的控制是放在QUV的外部，容易监控。 

7、设备有脚轮，移动方便，脚轮为标准配件。 

8、电脑编程方便，误操作和故障自动报警。光强度可编程 

9、有幅照度校准器校准可延长灯管寿命（长于1600小时）。 

10、有中、英文说明书，查阅方便。 

11、分为普通型、光幅照度控制型、喷淋型

技术参数：

1、符合ISO、ASTM、 DIN、JIS、SAE、BS、ANSI、GM、U.S.GOVT等标准和国标 

2、QUV冷凝装置模拟了户外湿度的影响，可达到100%的湿度 

3、有电子眼辐照度控制系统 

4、QUV通过黑板温度传感器测量温度准确，可重复再现测试结果 

5、湿度、冷凝、喷水可循环连续测试 

6、幅照度有CR-10校准器溯源和自动校准程序（专利技术） 

7、检测样品数量：75mm×300mm 样品24块 

75mm×150mm 样品48块
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1)  选用原装进口UVA-340、UVB-313紫外荧光灯管 

2)  工控触摸屏+PLC可编程控制器进行辐照度、温度、程序等控制 

3)  辐照度连续可调，灯管能量衰减自动补偿 

4)  数据储存功能，包括辐照度、温度工作曲线 

5)  选配功能：数据输出及打印功能 

6)  可选配水喷淋系统(含增压水泵及过滤器)，光照/喷淋/冷凝程序控制 

7)  仪器内室及外壳材质全部采用SUS304#不锈钢制 

8)  拓展功能：可针对UVA1、UVA2、UVB、UVC等紫外波段或峰值进行检测，满足特殊材料的检测需要！ 

9)  国产同类中唯一全功能的紫外光老化试验机 ！ 

主要特点：

BR-UVT紫外光老化试验机是上海泊睿仪器有限公司自主研发的光老化试验机之一，针对紫外老化试验国际标准设计。国家标准GB/T 14522-

1993、GB/T 16422.3-1997同美国材料协会ASTM G154的本质差异在于对辐照度的标定，这也是造成国内仪器厂商与国外同类产品的差距原因所在。

泊睿公司开创了新局面...

UVA-340荧光紫外灯辐照度控制在0.68W/m2/340nm时（多使用0.77 W/m2/340nm加速试验），大致相当于赤道夏日正午12:00时平均阳光强度。

因各地区光照的差异，以及材料的不同，各国际标准略有差异。标准试验周期分别为4、7、14、21、28、42、63、84天，一般以1周为一个试验周期。 

UVB-313约为UVA-340光源5倍的劣化，可进行加速老化试验，仅适用于材料的甄选和对照试验。

（ 以上数据仅供参考，不具备普遍性！）

技术参数：

针对材料执行标准:ASTM G154-2003、GB/T14522-1993,GB/T16422.3-1997, 

针对组件执行标准:IEC 61646-2008、IEC 61215-2005,

等效执行ISO,DIN,JIS等相应标准 

有效辐照区域：900×210mm (W×H) (双面)

外形尺寸：约H1550mm×W1350mm×D510mm 

灯的中心距离：70mm 

试件离灯表面的最近平行面距离：约50mm 

波长范围：UV-A波长范围为315~400nm；UV-B约为280~315nm

辐射强度：1.0W／m2／340nm内连续可调

辐照度及温度控制方式：PLC可编程控制

拓展功能：可针对UVA1、UVA2、UVB、UVC等紫外波段或峰值进行检测，满足特殊材料的检测需要！

温度解析度：0.1℃ 

光照温度范围：50℃~70℃／温度容差为±3℃ 

冷凝温度范围：40℃~60℃／温度容差为±3℃ 

黑板温度计测量范围：30~80℃／容差为±1℃ 

湿度范围：约45%~98%R.H 

水槽要求：水深不大于25mm，并有供水自动控制器 

标准试件尺寸：75×150mm或75×300mm（特殊规格合同中注明） 

建议仪器使用环境：5~35℃、40%~85%R•H、距离墙300mm

© 2005-2009 必和国际贸易(香港)有限公司 版权所有，并保留所有权利。

上海市长乐路989号2006室,邮编：200031,电话：021-60896520,13661956095

http://www.bihec.cn, info@bihec.com

美国Q-PANEL公司是老化试验仪器的专业生产商。 

老化产品有：QUV紫外老化箱、Q-FOG盐雾箱、Q-SUN氙灯老化箱， 

满足不同客户、不同标准的各种需求。

主要特点：

1.加速试验材料的老化进程，很短时间内得到老化结果，可以24小时运转 

2.  

光照耐气候老化试验箱 ZN-P

仪器描述 仪器说明 仪器标签

QUV紫外加速老化机 紫外光加速老化试验机 紫外线老化箱 QUV Spray

仪器描述 仪器说明 仪器标签

紫外光老化试验机 紫外光耐气候试验箱 紫外线老化试验箱 BR-UVT

仪器描述 仪器说明 仪器标签

QUV老化试验箱

仪器描述 仪器说明 仪器标签
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自动控制温度、辐照强度，良好的重现性

3.操作简单，方便维护 

4.低运行成本

技术参数：

1.温度范围：50－75ºC 

2.尺寸：137X53X135 cm 

3.重量：136kg 

4.功率：1800w（最大） 

5.样板数：48
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紫外光耐气候试验箱 紫外线老化试验箱应用： 

·全球使用最广泛的耐候测试机,在全球范围内已有数以千计的紫外光耐气候试验箱 紫外线老化试验箱投入 

使用。 

·紫外光耐气候试验箱 紫外线老化试验箱已成为实验室加速耐候试验的世界标准：符合ISO、ASTM、 

DIN、JIS、SAE、BS、ANSI、GM、U.S.GOVT等标准和国标。 

·快速、真实地再现阳光、雨、露对材料的损害：只需要几天或几周时 

间，紫外光耐气候试验箱紫外线老化试验箱可以再现户外需要数月或数年才能产生的破坏：包括褪色、变 

色、亮度下降、粉化、龟裂、变模糊、脆化、强度下降及氧化。 

·紫外光耐气候试验箱 紫外线老化试验箱可靠的老化测试数据可对产品的耐候（抗老化）性做出准确的相 

关性预测，并有助于材料及配方的筛选、优化。 

·应用行业广泛，例如：涂料油墨油漆、树脂、塑料、印刷包装、粘合 

剂、汽车摩托车工业、化妆品、金属、电子、电镀、医药等。

主要特点：

紫外光耐气候试验箱 紫外线老化试验箱特点： 

1、紫外光耐气候试验箱 紫外线老化试验箱在设计上完全从用户使用的角度出发，操作容易、安全可靠。 

2、试件安装厚度可调节，试件按装快速、简便。 

3、向上旋转的门不妨碍用户操作设备，UV仅占很小的空间。 

4、紫外光耐气候试验箱 紫外线老化试验箱独到的冷凝系统采用普通自来水就可满足要求。 

5、水的加热器在容器的下面，不浸泡在水中寿命长，维护方便。 

6、水位的控制是放在紫外光耐气候试验箱 紫外线老化试验箱的外部，容易监控。 

7、设备有脚轮，移动方便，脚轮为标准配件。 

8、电脑编程方便，误操作和故障自动报警。光强度可编程 

9、有幅照度校准器校准可延长灯管寿命（长于1600小时）。 

10、有中、英文说明书，查阅方便。 

11、分为普通型、光幅照度控制型、喷淋型。

技术参数：

紫外光耐气候试验箱紫外线老化试验箱

技术参数： 

1、符合ISO、ASTM、 DIN、JIS、SAE、BS、ANSI、GM、U.S.GOVT等标准和国标 

2、紫外光耐气候试验箱 紫外线老化试验箱冷凝装置模拟了户外湿度的影响，可达到100%的湿度 

3、有电子眼辐照度控制系统 

4、紫外光耐气候试验箱 紫外线老化试验箱通过黑板温度传感器测量温度准确，可重复再现测试结果 

5、湿度、冷凝、喷水可循环连续测试 

6、幅照度有CR-10校准器溯源和自动校准程序（专利技术） 

7、检测样品数量：75mm×300mm 样品24块 75mm×150mm 样品48块
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紫外光老化试验箱用途： 

紫外光老化试验箱采用荧光紫外灯为光源，通过模拟自然阳光中的紫外辐射和冷凝，对材料进行加速耐候性试验，以获得材料耐候性的结果。 

紫外光老化试验箱用于丰非金属材料、有机材料（如：涂料、油漆、橡胶、塑胶及其制品），经在阳光、湿度、温度、凝露等气候条件的变化下检验有关产

品及材料老化现象程度。在短时间内得到变色，退色等情况。 

紫外光老化试验箱光源: 

采用8支UV系列额定功率为40W的紫外荧光灯管作发光源,分布在机器的两侧,每侧各4支; 

试样表面与紫外灯平面距离为50毫米且相平行; 

有UV-B313.UV-A340.光源供用户选择配置;（任选一种） 

UV-A340灯管的发光光谱能量主要集中在340nm波长附近; 

UV-B313灯管的发光光谱能量主要集中在313nm波长附近; 

由于荧光灯光能量输出会随时间而逐步衰减，为了减小因光能量衰减造成试验的影响,所有的8支灯管中每隔1/4的荧光灯寿命时， 

由一支新灯管替换一支旧灯管,这样，紫外光源始终由新灯和旧灯组成，从而得到一个输出恒定的光能量; 

灯管有效使用寿命（国产在500-700小时左右）（美国进口灯管在1800～2000小时左右）; 

紫外光老化试验箱控制系统： 

采用黑色铝板联接温度传感器，采用黑板温度仪表控制加热，温度更稳定； 

辐射计探头采用固定式，无须每次装卸； 

辐射量采用高精度显示和测量的专用紫外线辐照计； 

辐照度不大于50W/㎡； 

光照和冷凝可独立控制可以交替循环控制； 

光照和冷凝的独立控制时间和交替循环控制的时间可在一千小时内任意设置； 

自动检测显示每根紫外灯的亮灯状态； 

可实现手动调节辐照度和自动调节辐照度并且样品架可360度旋转； 

仪表采用进口LED数显PID温度智能控制仪，控温精度高且稳定性好; 

具有漏电、短路、超温、缺水、过电流保护/控制器停电记忆； 

紫外光老化试验箱符合标准: 

本品符合GB/T14522-93、GB/T16422.3-1997、GB/T16585-96等现行紫外线老化试验标准;

主要特点：

紫外光老化试验箱构特点： 

箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，箱盖为双向翻盖式，操作简便； 

箱体内胆采用进口高级不锈钢板，箱体外胆采用A3钢板喷塑，增加了紫外光试验箱的外观质感和洁净度； 

加热方式为内胆水槽式加热，升温快，温度分布均匀； 

内胆水位自动补水; 

排水系统使用回涡型及U型积沉装置排水，方便用户清洁； 

试样架由衬垫和伸张弹簧组成，均采用铝合金材料制成; 

紫外光试验箱底部采用高品质可固定式PU活动轮; 

技术参数：

紫外光老化试验箱技术参数: 

温度范围：RT+10℃～70℃； 

湿度范围：≥95%R.H； 

黑板温度：40℃～65℃； 

灯管间距离：70mm； 

灯管功率：40W/每支； 

紫外波长：290nm～400nm； 

试验时间：1～9999s、m、h 可调； 

支持样板：150×75(mm)，约40块； 

辐照度可调：≤0.33-0.77w/m2； 

电源要求：AC380（±10%）V/50HZ 三相五线制； 

紫外光老化试验箱型号: UV /UV-M/ UV-A 

内形尺寸:D×W×H 450×1170×500:mm； 

外形尺寸:D×W×H 580×1280×1350:mm； 

UV: 无辐照度调节。温控：高精度数显仪表； 

V-M: 辐照度手动调节。温控：高精度数显仪表； 

UV-A: 辐照度自动调节。温控：彩色液晶触摸屏；
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贵公司的产品能在户外经久耐用吗？让Q8紫外线老化试验箱帮您解决！

宏展仪器生产的Q8（UV8-40）荧光紫外灯试验箱稳定可靠! 

结束美国进口UV老化设备长期对台湾及国内市场的垄断! 

Q8应用： 

·全球使用最广泛的耐候测试机,在全球范围内已有数以千计的Q8投入使用。 

·Q8已成为实验室加速耐候试验的世界标准：符合ISO、ASTM、DIN、JIS、SAE、BS、ANSI、GM、U.S.GOVT等标准和国标。 

·快速、真实地再现阳光、雨、露对材料的损害：只需要几天或几周时 

间，Q8以再现户外需要数月或数年才能产生的破坏：包括褪色、变 

色、亮度下降、粉化、龟裂、变模糊、脆化、强度下降及氧化。 

·Q8 可靠的老化测试数据可对产品的耐候（抗老化）性做出准确的相 

关性预测，并有助于材料及配方的筛选、优化。 

·应用行业广泛，例如：涂料油墨油漆、树脂、塑料、印刷包装、粘合 

剂、汽车摩托车工业、化妆品、金属、电子、电镀、医药等。 

Q8特点： 

1、Q8在设计上完全从用户使用的角度出发，操作容易、安全可靠。 

2、试件安装厚度可调节，试件按装快速、简便。 

3、向上旋转的门不妨碍用户操作设备，Q8仅占很小的空间。 

4、Q8独到的冷凝系统采用普通自来水就可满足要求。 

5、水的加热器在容器的下面，不浸泡在水中寿命长，维护方便。 

6、水位的控制是放在Q8的外部，容易监控。 

7、设备有脚轮，移动方便，脚轮为标准配件。 

8、电脑编程方便，误操作和故障自动报警。光强度可编程 

9、有幅照度校准器校准可延长灯管寿命（长于1600小时）。 

10、有中、英文说明书，查阅方便。 

11、分为普通型、光幅照度控制型、喷淋型。 

技术参数： 

1、符合ISO、ASTM、 DIN、JIS、SAE、BS、ANSI、GM、U.S.GOVT等标准和国标 

2、Q8冷凝装置模拟了户外湿度的影响，可达到100%的湿度 

3、有电子眼辐照度控制系统 

4、Q8通过黑板温度传感器测量温度准确，可重复再现测试结果 

5、湿度、冷凝、喷水可循环连续测试 

6、幅照度有CR-10校准器溯源和自动校准程序（美国 Q-Lab专利技术） 

7、检测样品数量：75mm×150mm 样品28块 

紫外光耐气候试验箱 紫外线老化试验箱 KJ-9029

仪器描述 仪器说明 仪器标签

紫外光老化试验箱 UV UV-M UV-A

仪器描述 仪器说明 仪器标签

紫外灯耐光线老化测试机 Q8 UV3

仪器描述 仪器说明 仪器标签
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功能 

紫外线暴晒 , 冷凝 ,辐照度显示 , 辐照度调节, 水喷淋 ，热冲击 ，条形图表记录仪（可选） 

温度范围 

紫外温度 50-70℃ 

冷凝温度 40-60℃ 

体积 137×53 ×135cm 

重量 136kg 

测试能力 28块样板（75×150mm） 

电源及功率 220V/50HZ 

供水及耗量 冷凝:自来水或蒸馏水约8升/天 

喷淋:蒸馏水或去离子水 约7升/分钟 

冷凝:自来水或蒸馏水 约8升/天 

灯用量 约24支/年 依辐照时间而定 

保修期（不含灯管） 1年 

可选灯管型号 美国Q-lab原装UVB313L、UVA340任选8支 

可选灯管型号： UVB313、UVA340。 

备注 

对于灯管的选择,我们提供Q-labUVA340,UVB313灯管，原则上UVB-313的老化加速效果比UVB-340更快更明显，但在相应的耐候测试重现性方

面UVB-340要比UVB-313更好。这视乎客户对实验测试时间上的逼切性和苛刻性而定。

主要特点：

Q8特点： 

1、Q8在设计上完全从用户使用的角度出发，操作容易、安全可靠。 

2、试件安装厚度可调节，试件按装快速、简便。 

3、向上旋转的门不妨碍用户操作设备，Q8仅占很小的空间。 

4、Q8独到的冷凝系统采用普通自来水就可满足要求。 

5、水的加热器在容器的下面，不浸泡在水中寿命长，维护方便。 

6、水位的控制是放在Q8的外部，容易监控。 

7、设备有脚轮，移动方便，脚轮为标准配件。 

8、电脑编程方便，误操作和故障自动报警。光强度可编程 

9、有幅照度校准器校准可延长灯管寿命（长于1600小时）。 

10、有中、英文说明书，查阅方便。 

11、分为普通型、光幅照度控制型、喷淋型。

技术参数：

技术参数： 

1、符合ISO、ASTM、 DIN、JIS、SAE、BS、ANSI、GM、U.S.GOVT等标准和国标 

2、Q8冷凝装置模拟了户外湿度的影响，可达到100%的湿度 

3、有电子眼辐照度控制系统 

4、Q8通过黑板温度传感器测量温度准确，可重复再现测试结果 

5、湿度、冷凝、喷水可循环连续测试 

6、幅照度有CR-10校准器溯源和自动校准程序（美国 Q-Lab专利技术） 

7、检测样品数量：75mm×150mm 样品28块

功能 

紫外线暴晒 ,   冷凝 ,辐照度显示 , 辐照度调节,  水喷淋 ，热冲击 ，条形图表记录仪（可选） 

温度范围 

紫外温度 50-70℃ 

冷凝温度   40-60℃ 

体积    137×53 ×135cm 

重量     136kg 

测试能力     28块样板（75×150mm） 

电源及功率    220V/50HZ 

供水及耗量     冷凝:自来水或蒸馏水约8升/天 

喷淋:蒸馏水或去离子水     约7升/分钟 

冷凝:自来水或蒸馏水    约8升/天 

灯用量     约24支/年  依辐照时间而定 

保修期（不含灯管）   1年 

可选灯管型号      美国Q-lab原装UVB313L、UVA340任选8支 

可选灯管型号： UVB313、UVA340。  

备注 

对于灯管的选择,我们提供Q-labUVA340,UVB313灯管，原则上UVB-313的老化加速效果比UVB-340更快更明显，但在相应的耐候测试重现性方

面UVB-340要比UVB-313更好。这视乎客户对实验测试时间上的逼切性和苛刻性而定。
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产品用途  

该系列产品适用于非金属材料的耐阳光和人工光源的老化试验。

主要特点：

箱体结构 

箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，箱盖为双向翻盖式，操作简便。 

箱体内胆采用进口高级不锈钢板，箱体外胆采用A3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。 

加热方式为内胆水槽式加热，升温快，温度分布均匀。 

排水系统使用回涡型及U型积沉装置排水，方便用户清洁。 

控制系统 

采用黑色铝板联接温度传感器，采用黑板温度仪表控制加热，温度更稳定。 

辐射计探头采用固定式，无须每次装卸。 

辐射量采用高精度显示和测量的专用紫外线辐照计。 

辐射度不大于50W/ m2。 

光照和冷凝可独立控制可以交替循环控制。 

光照和冷凝的独立控制时间和交替循环控制的时间可在一千小时内任意设置。 

符合标准 

GB/T14522-93 GB/T16422.3-1997 GB/T16585-96；ASTM D4329、D499、D4587、D5208、G154、G53；ISO 4892-3、ISO

11507；EN534；PREN 1062-4、BS 2782；JIS D0205；SAE J2020

技术参数：

型号:ZN-P 

工作室尺寸D×W×H450×1170×500 

支持样板数量：150×75约40块 

温度范围:RT＋10℃～70℃ 

湿度范围:≥95％R.H 

灯管间距离:35mm 

样品与灯管距离:50mm 

紫外波长:290nm～400nm UV-A、UV-B、UV-C（定货时说明） 

灯管功率:40W 

温度控制器;进口LED数显P、I、D+S、S、R.微电脑集成控制器 

时间控制器;进口可编程时间电脑集成控制器（金钟默勒） 

光照加热系统:全独立系统，镍铬合金电加热式加热器 

凝露加湿系统:全不锈钢浅表面蒸发式加湿器 

黑板温度:双金属黑板温度计 

供水系统:加湿供水采用自动控制 

暴露方式:湿汽冷凝暴露，光照辐射暴露 

安全保护:漏电、短路、超温、缺水、过电流保护/控制器停电记忆
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主要特点：

技术参数：

紫外灯耐气候试验箱 ——UV系列 

紫外灯耐气候试验箱/ 设备用途 

-------------------------------------------------------------------------------- 

该设备主要是用于塑料、涂料、橡胶材料在模拟由太阳光、雨水、露水环境下的人工加速试验。用来评估材料在褪色、颜色变化、光泽、裂纹、起泡、脆

化、氧化等方面的变化。从而为材料配方的改进、产品性能的提高提供依据。 

紫外灯耐气候试验箱/ 主要技术指标 

-------------------------------------------------------------------------------- 

1． 温度范围：RT+10~70℃ 

2． 湿度范围：大于90%RH 

3． 试样与灯管距离：50±2mm 

4． 灯管间中心距：70mm 

5． 辐照度：UVB313 0.6W/m2 

UVA340 0.68W/m2 
6． 工作室尺寸：1170mm×450 mm×500 mm 

7． 外形尺寸：1300mm×550 mm×1380 mm 

紫外灯耐气候试验箱/ 结构特征 

-------------------------------------------------------------------------------- 

该设备外壳内胆均采用优质不锈钢材料,试样架为铝合金框式基架衬板及伸张簧组成。设备主控制器为智能数显控制仪，人性化设计的操作方法，易学易

用，并且不同功能档次的仪表操作相互兼。输入采用数字校正系统，内置常用热电偶，测量精确稳定。具备位式调节和AI人工智能调节功能，多种报警模式

辐照光源：UVA340（0.68W/m2）紫外荧光灯或UVB313（0.6W/m2）紫外荧光灯 

尽管紫外光（UV）只占阳光的5%，但是它却是造成户外耐用性下降的主要光照因素。这是因为阳光的光化学反应影响随着波长的减少而增加。因此在模拟

阳光对材料物理性质的破坏影响时，不需要再现整个阳光光谱。在一些情况下，只需要模拟短波的UV光即可。 

采用UV灯管的原因是因为它们比其它灯管更为稳定，并且能更好的再现试验结果。采用荧光紫外灯模拟光对物理性质的影响，例如亮度下降、褪色、剥落

等方面，是最好的方法。大多的数的紫外荧光灯管产生的是紫外光，而不是可见光和红外光。 

UVA-340模拟阳光紫外线的最佳选择 

UVA-340可极好的模拟临界短波波长范围阳光光谱，即波长范围为295至360nm的光谱。UVA-340只产生在阳光中能找到的UV波长的光谱。 

UVB-313 用于最大程度的加速试验 

UVB-313可以很快地提供试验结果。它们所采用的短波长UV比目前地球表面上通常找到的UV光波更为强烈。尽管这些比自然波长短许多的UV光能够最大

程度地加速试验 

暴露方式：蒸汽冷凝机理 

试样表面经规定的辐照时间后转入模拟夜间的无辐照状态，此时试样表面仍受暴露室内热空气和水蒸气的饱和混和物加热作用，而试样背面继续受到周围空

间的空气冷却，形成试样表面凝露的暴露状态。 

紫外辐照传感器（选件） 

UV紫外灯耐气候试验箱配有紫外辐照传感器。它是一种高精密的光度控制系统，它可以允许用户选择所期望的光照度。可以对光照强度进行连续监测。和

全自动精确维护。它可以通过调节灯管能量来对因灯管老化或任何其他变化造成的光能量下及时作出修正。 

紫外光加速老化试验机 紫外光耐气候试验箱 紫外老化箱 ZN-P

仪器描述 仪器说明 仪器标签

紫外老化试验箱、紫外耐候试验箱、紫外线加速耐候试验机 UV3

仪器描述 仪器说明 仪器标签
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该设备是按照下列标准之一或其结合为依据而制造的: 

-------------------------------------------------------------------------------- 

GB/T 16422.3-1997 塑料实验室光源暴露试验方法第3部分：荧光紫外灯 

ASTM G53-88 非金属材料曝晒用光、水曝晒仪（荧光紫外—冷凝型）标准操作规程 

GB/T 14522-93 机械工业产品用塑料、涂料、橡胶材料人工气候加速试验方法 

紫外灯耐气候试验箱/ 安全保护措施 

-------------------------------------------------------------------------------- 

1． 电源超载、短路保护 

2． 接地保护 

3． 超温保护 

4． 缺水保护 

5． 压缩过压、过载保护 

6． 为保护设备，所有报警均会自动切断电源，并发出声讯提示 

紫外灯耐气候试验箱/ 产品型号及规格 

-------------------------------------------------------------------------------- 
型号：UV1/2/3，工作室尺寸：1170mm×450 mm×500 mm，外形尺寸：1300mm×550 mm×1380 mm 

使用现场的条件 

-------------------------------------------------------------------------------- 

1、温度：15℃~35℃ 

2、相对湿度：不大于85%RH 

3、周围无强烈振动、无强烈电磁场影响 

4、周围无高浓度粉尘及腐蚀性物质 

5、无阳光直接照射或其它热源直接辐射 

6、周围无强烈气流，当周围空气需要强制流时，气流不应直接吹到箱体上 

7、试验箱应放置平稳，保持水平 

8、试验箱的四周应留有一定的距离，方便维修操作 

9、安装场地通风良好 

10、良好接地 

服务承诺 

-------------------------------------------------------------------------------- 

1、免费上门安装调试、培训操作人员。 

2、产品自交付用户使用之日起包修壹年，但下述情况除外： 

a.需方操作失误，出现人为故障和损坏； 

b.其它不应由供货方承受的情况 

3、包修期满后提供有偿服务。 

产品相关关键字：UV加速老化箱;紫外线加速耐候试验机;紫外线人工老化机

© 2005-2009 必和国际贸易(香港)有限公司 版权所有，并保留所有权利。

上海市长乐路989号2006室,邮编：200031,电话：021-60896520,13661956095

http://www.bihec.cn, info@bihec.com

本产品采用能最佳模拟阳光中UV段光谱的荧光紫外灯，并结合控温、供湿等装置来模拟对材料造成变色、亮度、强度下降；开裂、剥落、粉化、氧化等损

害的阳光（UV段）高温、高湿、凝露、黑暗周期等因素，同时通过紫外光与湿气之间的协同作用使得材料单一耐光能力或单一耐湿能力减弱或失效，从而

广泛用于对材料耐气候性能的评价，设备具有提供最好的阳光UV模拟，使用维护成本低廉，易于使用，设备采用程控器自动运行试验周期，自动化程度

高，灯光稳定性好，试验结果重现率高等特点。

主要特点：

本产品采用能最佳模拟阳光中UV段光谱的荧光紫外灯，并结合控温、供湿等装置来模拟对材料造成变色、亮度、强度下降；开裂、剥落、粉化、氧化等损

害的阳光（UV段）高温、高湿、凝露、黑暗周期等因素，同时通过紫外光与湿气之间的协同作用使得材料单一耐光能力或单一耐湿能力减弱或失效，从而

广泛用于对材料耐气候性能的评价，设备具有提供最好的阳光UV模拟，使用维护成本低廉，易于使用，设备采用程控器自动运行试验周期，自动化程度

高，灯光稳定性好，试验结果重现率高等特点。

技术参数：

型 号 :ZN-P 

工作室尺寸: 450×1170×500(mm) 

温度范围: RT+10～70℃ 

湿度范围 :75～98%RH 

控温控湿方式: 平衡式调温调湿(BTHC) 

试样与灯管中心距: 55±3mm 

灯管间中心距 :100mm 

样品架 :采用BUS304不锈钢制成 

标准试样架: 75×150×1.5mm 

紫外灯型号: 8支UVA或UVB管，分布前后侧 

紫外灯波长: 280～400nm 

加湿方式 :电热式蒸汽发生加湿 

暴露方式: 蒸汽冷凝暴露，幅射暴露 

内外材料 :内胆采用不锈钢板制成，外壳采用优质喷塑钢板
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三.安全装置 

1.缺水指示灯 

2.蒸汽排气孔 

主要特点：

产品特点： 用途：该试验箱适用于电子连接器、半导体IC、晶体管、二极管、液晶LCD、芯片电阻电容、零组件产业电子零组件金属接脚沾锡性试验前的

老化加速寿命时间试验;半导体、被动组件、零件接脚氧化试验。

技术参数：

 
ZA-4寿命老化试验箱,蒸汽老化机的详细资料： 

蒸汽老化试验机 

一.特性 

1.内外箱采用SUS\\#304不锈钢板. 

2.PID+PWM+SSR温控系统,双重超温保护,安全可靠, 

LED显示. 

3.T型热电偶感知器与精确的温度可控制解析能力0.1. 

4.蒸汽试戏验目标设定控制/蒸汽试验运转计时时间设定控制 

5.可扩充预约开机时间控制装置/纯水RO塑渗透自荐动供水装置 

二.箱体说明 

1.内部尺寸:W50＊D17＊H40cm 

2.外箱尺寸:W75＊D57＊H50cm 

3.试验槽尺寸:W10＊D38＊H10cm（三槽式）
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主要特点：

技术参数：

紫外灯耐气候试验箱 ——UV系列 

紫外灯耐气候试验箱/ 设备用途 

-------------------------------------------------------------------------------- 

该设备主要是用于塑料、涂料、橡胶材料在模拟由太阳光、雨水、露水环境下的人工加速试验。用来评估材料在褪色、颜色变化、光泽、裂纹、起泡、脆

化、氧化等方面的变化。从而为材料配方的改进、产品性能的提高提供依据。 

紫外灯耐气候试验箱/ 主要技术指标 

-------------------------------------------------------------------------------- 

1． 温度范围：RT+10~70℃ 

2． 湿度范围：大于90%RH 

3． 试样与灯管距离：50±2mm 

4． 灯管间中心距：70mm 

5． 辐照度：UVB313 0.6W/m2 

UVA340 0.68W/m2 
6． 工作室尺寸：1170mm×450 mm×500 mm 

7． 外形尺寸：1300mm×550 mm×1380 mm 

紫外灯耐气候试验箱/ 结构特征 

-------------------------------------------------------------------------------- 

该设备外壳内胆均采用优质不锈钢材料,试样架为铝合金框式基架衬板及伸张簧组成。设备主控制器为智能数显控制仪，人性化设计的操作方法，易学易

用，并且不同功能档次的仪表操作相互兼。输入采用数字校正系统，内置常用热电偶，测量精确稳定。具备位式调节和AI人工智能调节功能，多种报警模式

辐照光源：UVA340（0.68W/m2）紫外荧光灯或UVB313（0.6W/m2）紫外荧光灯 

尽管紫外光（UV）只占阳光的5%，但是它却是造成户外耐用性下降的主要光照因素。这是因为阳光的光化学反应影响随着波长的减少而增加。因此在模拟

阳光对材料物理性质的破坏影响时，不需要再现整个阳光光谱。在一些情况下，只需要模拟短波的UV光即可。 

采用UV灯管的原因是因为它们比其它灯管更为稳定，并且能更好的再现试验结果。采用荧光紫外灯模拟光对物理性质的影响，例如亮度下降、褪色、剥落

等方面，是最好的方法。大多的数的紫外荧光灯管产生的是紫外光，而不是可见光和红外光。 

UVA-340模拟阳光紫外线的最佳选择 

UVA-340可极好的模拟临界短波波长范围阳光光谱，即波长范围为295至360nm的光谱。UVA-340只产生在阳光中能找到的UV波长的光谱。 

UVB-313 用于最大程度的加速试验 

UVB-313可以很快地提供试验结果。它们所采用的短波长UV比目前地球表面上通常找到的UV光波更为强烈。尽管这些比自然波长短许多的UV光能够最大

程度地加速试验 

紫外光耐气候试验箱 ZN-P

仪器描述 仪器说明 仪器标签

五金蒸汽老化试验箱 ZA-3

仪器描述 仪器说明 仪器标签

紫外光耐候试验箱紫外线人工老化机 UV

仪器描述 仪器说明 仪器标签
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暴露方式：蒸汽冷凝机理 

试样表面经规定的辐照时间后转入模拟夜间的无辐照状态，此时试样表面仍受暴露室内热空气和水蒸气的饱和混和物加热作用，而试样背面继续受到周围空

间的空气冷却，形成试样表面凝露的暴露状态。 

紫外辐照传感器（选件） 

UV紫外灯耐气候试验箱配有紫外辐照传感器。它是一种高精密的光度控制系统，它可以允许用户选择所期望的光照度。可以对光照强度进行连续监测。和

全自动精确维护。它可以通过调节灯管能量来对因灯管老化或任何其他变化造成的光能量下及时作出修正。 

该设备是按照下列标准之一或其结合为依据而制造的: 

-------------------------------------------------------------------------------- 

GB/T 16422.3-1997 塑料实验室光源暴露试验方法第3部分：荧光紫外灯 

ASTM G53-88 非金属材料曝晒用光、水曝晒仪（荧光紫外—冷凝型）标准操作规程 

GB/T 14522-93 机械工业产品用塑料、涂料、橡胶材料人工气候加速试验方法 

紫外灯耐气候试验箱/ 安全保护措施 

-------------------------------------------------------------------------------- 

1． 电源超载、短路保护 

2． 接地保护 

3． 超温保护 

4． 缺水保护 

5． 压缩过压、过载保护 

6． 为保护设备，所有报警均会自动切断电源，并发出声讯提示 

紫外灯耐气候试验箱/ 产品型号及规格 

-------------------------------------------------------------------------------- 
型号：UV1/2/3，工作室尺寸：1170mm×450 mm×500 mm，外形尺寸：1300mm×550 mm×1380 mm 

使用现场的条件 

-------------------------------------------------------------------------------- 

1、温度：15℃~35℃ 

2、相对湿度：不大于85%RH 

3、周围无强烈振动、无强烈电磁场影响 

4、周围无高浓度粉尘及腐蚀性物质 

5、无阳光直接照射或其它热源直接辐射 

6、周围无强烈气流，当周围空气需要强制流时，气流不应直接吹到箱体上 

7、试验箱应放置平稳，保持水平 

8、试验箱的四周应留有一定的距离，方便维修操作 

9、安装场地通风良好 

10、良好接地 

服务承诺 

-------------------------------------------------------------------------------- 

1、免费上门安装调试、培训操作人员。 

2、产品自交付用户使用之日起包修壹年，但下述情况除外： 

a.需方操作失误，出现人为故障和损坏； 

b.其它不应由供货方承受的情况 

3、包修期满后提供有偿服务。 

产品相关关键字：UV加速老化箱;紫外线加速耐候试验机;紫外线人工老化机
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经济实惠、操作方便、可控辐照度的荧光老化仪  

UV2000是测试太阳的紫外线辐射影响材料的最经济方便的筛选仪器。新型的设计既提高了测试的重现性，又降低了操作成本。它可测试紫外线、温度和湿

度对多种材料的影响。 

电源 

新型的电源设计可以延长灯管寿命，从而减少灯具更换频率。 

辐照度的控制 

SmartLightTM监视器可以密切监控辐照度。装于测试箱外的光感应器不会影响箱内温度，从而保证了测试的重复性与重现性。 

辐照度的校准 

可选的无绳辐照度校准仪与UV2000相连，无需开门或干扰测试周期即可自动检测所用灯具。 

主要特点：

1 具有良好重现性，可测试紫外线、温度及湿度对多种材料的影响，如涂层、塑料、颜料、粘合剂、织物等； 

2 最新时尚设计、四通道光路传感器、独立控制； 

3 全自动闭环控制紫外强度和黑板温度； 

4 符合ASTM, DIN, ISO, JIS等标准； 

5 有基本型和喷淋型选择。 

技术参数：
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模拟由太阳光、雨水、露水引起的破坏，将被测材料暴露于受控高温下光照与水份的交变循环中，对材料进行测试 

本设备只需几天或几个星期的时间，就可以再现在室外需要几个月甚至几年的时间才会发生的环境中的工况或各零件部件的老化等试验室损伤，其中包括褪

色、颜色变化、失去光泽、粉化、破裂、裂纹、起皱、起泡、脆化、强度降低、氧化。其中测试结果可用于选择新材料，改善现有材料，或评估材料配方的

改变。

 

主要特点：

设备符合国际测试标准：ASTM D4329、D499、D4587、D5208、G154、G53；ISO 4892-3、ISO 11507；EN 534；prEN 1062-4、 BS

2782；JIS D0205；SAE J2020等所有现行紫外线老化试验标准。

技术参数：

2 本设备选用UVB灯管。它可产生比通常地球表面更强的短波紫外线 

3 温度范围:【光照温度：50℃~70℃；冷凝温度：40℃~60℃】 

4 湿度范围: 约45%~98 %R•H 

5 灯管内中心距离:70mm 

6 试品与灯管中心距离:约50mm 

7 波长：280~315nm 

8 幅照度：1w/m2 

9 光照、冷凝周期可调 

10 灯管：L=1220，40W，进口UVB灯管8支。
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美国亚太拉斯紫外快速老化试验箱 UV2000

仪器描述 仪器说明 仪器标签

荧光紫外老化试验箱；紫外线加速耐候试验箱 QC-UV2

仪器描述 仪器说明 仪器标签

http://www.bihec.cn/
http://www.bihec.cn/
http://www.bihec.cn/

	本地磁盘
	file:///G|/OPW/pp/download/bihec_pdf_bycat/2010年仪器设备-紫外老化试验箱、紫外耐候试验箱目录.htm


